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Ett 100 % syntetiskt smörjmedel med enastående prestanda som är avsett 
för bensin- och dieselmotorer 
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Detta smörjmedel utgör inte någon särskild fara om det används i enlighet med våra rekommendationer och tillämpas så som det är avsett. 
Ett säkerhetsdatablad i enlighet med kraven i nuvarande EG-lagstiftning finns tillgängligt från din lokala handlare. 

 

 
 
 
 
Internationella standarder:  ACEA: A5/B5-10 
  API: SL/CF 
 
Godkännande från tillverkare* Uppfyller VOLVO:s krav 
 
  
 

 
 
 
 

De specifikationsvärden som visas i denna tabell är typiska värden, endast i informationssyfte. 
*Se fordonets handbok 

**Jämfört med referensoljan 

De senaste motormodellerna 
 
 
De mest krävande resorna 
 
 
Sport- och allväderskörning 

 Lämpligt för alla bensin- och dieselmotorer i personbilar och lätta kommersiella 
fordon, särskilt de senaste modellerna 

 
 Presterar även under krävande körförhållanden (stadstrafik, större vägar, 

motorvägar) 
 
 Lämplig för alla typer av körning, särskilt sport-, snabb- och allväderskörning 

Slitskydd 
 
 
Motorrenhet 
 
Resistans vid låga 
temperaturer 

 
Bränsleekonomi** 

 
 

Miljö 

 Motorhållbarhet: Utmärkta slitskyddsegenskaper för att skydda de känsligaste 
motorkomponenterna 

 
 Särskilt långa intervall mellan oljebyten 
 
 Prestanda och effekt: Utmärkta dispergerings- och rengöringsegenskaper för en ren 

och högpresterande motor 
 
 ”0W”- graden garanterar extra hög fluiditet och lätt start även vid mycket låg 

temperatur 
 
 Utmärkt fluiditet: Minskad friktion ger betydande bränslebesparingar: 

Bränsleekonomin mättes till 2,6 % vid officiella M111FE-provningar 
 
 Miljövänlig, koldioxidutsläppen minskas genom lägre bränsleförbrukning 

 

QUARTZ 9000 0W-30 Metod Enhet 0W-30-grad 

Viskositet, 40 °C ASTM D445 mm²/s 68,45 

Viskositet, 100 °C ASTM 445 mm²/s 12,18 

Viskositetsindex ASTM D2270 – 170 

Flytpunkt ASTM D97 °C – 45 

Flampunkt ASTM D92 °C 226 

Totalt bastal ASTM D2896 mgKOH/g 8,8 
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